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Standaard 50kg belastbaarheid
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de eenvoud van doordachte

mMontage technieken

FRONTMONTAGE FRONTVERSTELLING

druk het front op de lade tot deze vanzelf vastklikt 2 dimensionaal (H/V) verstelbaar

LADEMONTAGE

plaats de lade op de geleiders duw de lade dicht tot hij automatisch vastklikt

LADE DE-MONTAGE

ontkoppel de lade door middel van de klips en til de lade van de geleiders
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Stabilisator-set

Stabilisator-sets voor brede laden vanaf 800mm, ladediepte 480mm en 600mm.
Bij afwijkende ladebreedtes kan de verbindingsbuis ingekort worden,
binnenwerkse kastbreedte minus 50mm.

plaats de stabilisatiegeleiders op de geleiders

klik de verbindingsstukken op de achterwandverbinders
plaats de verbindingsbuis

schuif de tandwielen in de verbindingsbuis

A WN P

positioneringspennen (1)

X
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i
ladezijden 480mm X =495mm 88mm 174mm
ladezijden 600mm X = 615mm ladezijde ladezijde
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NeT programma.,
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FRONTLADE met stalen achterwand, houten achterwand, (houten) bestekbak, messenrek, kruidenrek, ladeverdelers...

¥ -~
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PANNENLADE met stalen achterwand, houten achterwand, (houten) panverdelers, bordenverdelers...

BINNEN-PANNENLADE met stalen achterwand, houten achterwand, (houten) panverdelers, bordenverdelers...
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.de onderdelen

FRONTLADE

stalen achterwand

houten achterwand verbinders
houten bodem
-stalen ladezijde
—frontbevestiging

kunststof afdekkap
-ladegeleider

PANNENLADE

stalen achterwand

houten achterwand verbinders
houten bodem

stalen opzetzijde
frontbevestiging opzetzijde
stalen ladezijde
frontbevestiging ladezijde
kunststof afdekkap
ladegeleider

STABILISATOR

stabilisatie verbindingsbuis
opzet-verbindingsstuk
stabilisatie tandwiel
stabilisatie geleider

ladegeleider

STAALINMEX leusctechniek” o et niogwuimern
Postbus 3421 4800 DK Breda Tel. 076-5873750  Fax 076-5878571



Aftraction laden compleet gemonteera

Aanvragen of bestellen? Dan hebben wij 3 gegevens nodig:

1 frontlade (= lage lade) of pannenlade (= hoge lade)

2 ladediepte

3 ladebreedte ( bij buitenwerkse maat dient u de houtdikte van de
zijden op te geven.)

De compleet gemonteerde Attraction lade wordt standaard met
volledig uittrekbare kogelladegeleiders met geintegreerd hy-
draulisch softclosingmechanisme geleverd.

De geleiders hebben een draagkracht van 50kg.

Artikel Omschrijving
6612227 Lade laag < 600mm, diepte 270mm
6612235 Lade laag < 600mm, diepte 350mm
6612240 Lade laag < 600mm, diepte 400mm
6612248 Lade laag < 600mm, diepte 480mm
6612260 Lade laag < 600mm, diepte 600mm
6612327 Lade laag = 600mm, diepte 270mm
6612335 Lade laag = 600mm, diepte 350mm
6612340 Lade laag = 600mm, diepte 400mm
6612348 Lade laag = 600mm, diepte 480mm
De compleet gemonteerde Attraction lade wordt voorzien van een 6612360 Lade laag 2 600mm, diepte 600mm
grijze bodem en achterwand van 16mm dik plaatmateriaal. Gelei-
ders, opschroefbare frontverbinders en afdekkapjes worden mee- 6612427 Lade hoog < 600mm, diepte 270mm
geleverd. 6612435 Lade hoog < 600mm, diepte 350mm
6612440 Lade hoog < 600mm, diepte 400mm
6612448 Lade hoog < 600mm, diepte 480mm
6612460 Lade hoog < 600mm, diepte 600mm
6612527 Lade hoog = 600mm, diepte 270mm
6612535 Lade hoog = 600mm, diepte 350mm
6612540 Lade hoog = 600mm, diepte 400mm
6612548 Lade hoog = 600mm, diepte 480mm
6612560 Lade hoog = 600mm, diepte 600mm
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Aftraction laden in losse onderdelen

Aanvragen of bestellen? Dan hebben wij 3 gegevens nodig:
1 frontlade (= lage lade) of pannenlade (= hoge lade)

2 ladediepte

3 stalen achterwand of verbinder t.b.v. houten achterwand

Frontlade Attraction, volledig uittrekbaar met hydraulisch softclosing mechanisme
Standaard 50kg belastbaarheid

Diepte Zilvergrijs RVS
Frontlade Attraction 270mm 3195130 3195132*
Frontlade Attraction 350mm 6612635
2 Frontlade Attraction 400mm 3195135 3195138*
Frontlade Attraction 480mm 3195140 3195142*
Frontlade Attraction 600mm 3195145 3195148*

De frontladesets worden uitgebreid met achterwandverbinders,
stalen achterwanden, opzetzijden ten behoeve van pannenladen en indelingen.

Achterwandverbinders Zilvergrijs
Garn. Achterwandverbinder laag - hout 88mm 3195304
Garn. Achterwandverbinder hoog - hout 174mm 3195306

Breedte Zilvergrijs RVS
Achterzijde laag 300mm 3195241 niet
Achterzijde laag 350mm 3195243 leverbaar
Achterzijde laag 400mm 3195245 in RVS
Achterzijde laag 450mm 3195247
Achterzijde laag 500mm 3195249
Achterzijde laag 550mm 3195251
Achterzijde laag 600mm 3195253
Achterzijde laag 800mm 3195255
Achterzijde laag 900mm 3195257
Achterzijde laag 1000mm 3195259
Achterzijde laag 1200mm 3195261

* op aanvraag leverbaar
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